
  BESZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 

 



Köszönjük, hogy a Geyser vízszűrő berendezését választotta! 
Fejlesztéseinknek és technológiai megoldásainknak köszönhetően Ön a saját otthonában is kiváló 

vízminőséget élvezhet. 

Útmutatónk bemutatja a Geyser vízszűrőberendezés beszerelésének módját, valamint működését. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg utasításainkat. 

Vízszűrőberendezésünk tartalmazza az összes alkatrészt, amelyre szükség lehet a beszerelést követően 
a készülék használatához.  



CÉL 
A Geyser Eco szűrőberendezés megtisztítja a csapvizet a klórvegyületektől, a szervesanyagoktól és a 

szervesklór vegyületektől, nehézfémektől, vastól, ásványi olajszármazékoktól, mechanikus részecskéktől, 
valamint minden egyéb nemkívánt szennyeződéstől. Csökkenti a víz keménységét okozó sótartalmat. 

Ez a kompakt Geyser Eco szűrő magában foglal minden hagyományos vízkezelési eljárást a mechanikus 
vízszűréstől kezdve, az ioncserélésen, szorpción, vastalanításon keresztül a fertőtlenítésig. 

A szűrőberendezés fokozott klór és szervesanyag megkötő (szorpciós) képességét az összetett Aragon 
3 ECO típusú patron biztosítja, az egyedi tulajdonságokkal rendelkező aragon anyagnak és a kiváló 
minőségű kókuszdió-szén (szén kocka) szűrőbetétnek köszönhetően. Kompakt mérete ellenére az Aragon-
3 Eco szűrőbetét rendkívül hatékony víztisztítást biztosít. 

A BERENDEZÉS TULAJDONSÁGAI ÉS ELŐNYEI 

MEGBÍZHATÓ ÉS KÖRNYEZETBARÁT ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ 
A berendezés házát 25 atm nyomáson teszteljük. 
A rögzítőszerkezetnek köszönhetően a készülék légmentesen záródik és a patron is 
egyszerűen cserélhető.  

        A készülék megbízhatósága és tartóssága a rozsdamentes acél készülékháznak 
köszönhető. 

A BERENDEZÉS ÖSSZESZERELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA EGYSZERŰ. 
Semmi mást nem kell tennie, csak csatlakoztassa a készülékkel együtt szállított szűrőt. A szűrőbetét 
kicserélése nem igényel sem különleges szerszámot, sem bármilyen bonyolult előkészületet. 

CÉLSZERŰ, KOMPAKT KIALAKÍTÁS 
A szűrőnek háromszor kisebb a helyigénye, mint bármelyik hagyományos három-lépcsős szűrőnek. 

A GEYSER ECO-SZŰRŐBERENDEZÉSEK 
MŰSZAKI JELLEMZŐI 

 AZ ARAGON-3 ECO SZŰRŐBERENDEZÉS 
SZŰRŐHATÉKONYSÁGA 

Aragon 3 Eco szűrőbetét  0,1 μm-nél nagyobb részecskék akár 99%-át kiszűri 

Szűrt víz hőmérséklete: °С +4...+40 Ólom, cink, kadmium és cézium akár 95%-
át kiszűri 

Üzemi nyomás, max.: atm 7 Klór:                                                             akár 100%-át kiszűri 

Szűrőteljesítmény: l/min akár 3,6 Növényvédő és kártevőírtó szerek akár 92%-
át kiszűri 

Készülékház anyaga: rozsdamentes acél Vas akár 95%-át kiszűri 

Magasság/átmérő, mm 225/171 Alumínium akár 97%-
át kiszűri 

A szűrőbetét hasznos élettartama: l akár 12.000 Olajszármazékok:  Akár 90%-át kiszűri 

VIZSGÁLATOK IGAZOLJÁK: 
Oroszország Szövetségi Gyógyászati-Biológiai Hatóságának 164. sz. Pestismegelőzési Orvosi Szolgálata  
(Rostest, Akkreditált Vizsgáló Laboratóriumi Központ) 
Az FSBI „Influenza SRI” Oroszország Egészségügyi Minisztériuma 
FSBI ECH és STATE tematika Sysina, Oroszország Egészségügyi Minisztériuma 



SZÁLLÍTÁS TARTALMA  
1. Szűrőberendezés, beszerelt Aragon-3 ECO típusú szűrőbetéttel...............................................................1 

db  
2. Tiszta vízcsap.........................................................................................................1 db 
3. 1/4” colos JG csatlakozó cső .................................................................................1 db 
4.  T-adapter csappal ................................................................................................1 db. 
5. Kezelési utasítás  ...................................................................................................1 db 
6. Csomagolás ...........................................................................................................1 db 

 
*A készülék hasznos élettartamát befolyásolhatja a forrásvíz szennyezettségének mértéke. 

 

A SZŰRŐBERENDEZÉS ÖSSZESZERELÉSE 
A készülék beüzemeléséhez ajánlott igénybe venni szakképzett szakember, vagy a gyártó 
képviselőjének a segítségét. 
Indokolatlanul ne szerelje szét a készüléket! 

MEGJEGYZÉS: Mielőtt munkához lát, zárja le a vízvezetéket, és csökkentse a rendszerben lévő 
nyomást! Ehhez nyissa meg lezárt vízvezeték mellett az összes csapot! 

A SZŰRŐBERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE 
A vízszűrő berendezést a hideg vízvezetékhálózatra kell rákötni.  
Távolítsa el a készülék csomagolását! A szállító 

csatlakozódugaszokat távolítsa el. Nyomja rá a csatlakozóban lévő 
műanyag gyűrűre a csavarhúzó végét, és húzza ki a dugaszt. Vágja 
ketté a készlethez tartozó csövet, és egyet-egyet csatlakoztasson rá a 
szűrőberendezés „in” (bemeneti) és „out” (kimeneti) csővégére. (1. 
ábra) Helyezze el a szűrőberendezést azon a helyen, ahol 
kényelmesen tudja majd használni. A szűrőbetét cseréjét 
megkönnyítheti azzal, ha 15 cm rést hagy a padló és a 
szűrőberendezés teste között.  

RÁCSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHÁLÓZATRA 
Győződjön meg arról, hogy lezárta a vízvezetéket! 
1. Az adapter T-darabját (A) szerelje rá a hidegvíz vezetékre és tömítse a csőcsatlakozásokat (1. ábra). 
2. Illessze a műanyag csövet az anyába (B). A csövet szerelje bele teljesen a gömbszelep csővégébe, majd 

szorítsa meg az anyát (3. ábra). 
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A TISZTÍTOTT VÍZ CSAPTELEPÉNEK BESZERELÉSE 
Fúrjon egy 12 mm átmérőjű furatot a mosogatólefolyóba.  

Végezze el a vízcsap összeszerelését az itt megadott sorrendben:  
csap 
 díszes csavaralátét 
 gumitömítés 
 gumialátét 
 műanyag csavaralátét 
 osztott csavaralátét 
 fém anya. 
Rögzítse a csaptelepet a mosogatólefolyóra.  
Tolja keresztül a kék színű csövet az anyán (Е) (1. ábra).  
A dugattyút (Z) illessze bele a csőbe, tolja be addig, amíg megy.  
Helyezze rá a műanyag ütközőgyűrűt (L) a csővégre (2. ábra).  
Csavarja rá az anyát a csaptelep menetes pálcájára (3. ábra). 

 

Mielőtt elkezdi használni a szűrőberendezést, 2-5 percen keresztül folyamatosan mossa át. 
Szűrőbetétcsere után, illetve hosszabb (5 napot meghaladó) használaton kívüli időszakot követően is át kell 
ugyanígy mosatni a szűrőberendezést. Az új szűrőberendezés beszerelését követően, illetve a 
szűrőbetétcsere után is levegős marad a rendszer. A vízrendszer jelentős mértékben fellevegősödik (emiatt 
a kifolyó víz tejfehérnek tűnik). A szűrőberendezés használata közben fokozatosan kiürül a rendszerből a 
levegő, és egy idő után már átlátszó lesz a tisztított víz. 
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SZŰRŐBETÉTCSERE 
Zárja el a szűrőberendezéshez vezető vízvezetéket. Nyissa meg a tisztított víz csaptelepét. 

Csatlakoztassa le a csövet a szűrőről. Lazítsa meg a befogószerkezetet (1. ábra), nyissa ki az 
összefogókapcsot és szerelje le a készülékház fedelét (2. ábra). 

Vegye ki a szűrőpatront (3. ábra). Szerelje le a dugaszt a szűrőpatron alsó részéről és tegye rá az újra. 
Szerelje be az új szűrőpatront és tegye a szűrősapkához. Kenje meg az o-gyűrűt a szilikonzsírral (nem 
tömítőanyag!) vagy vazelinnal. 

Illessze be a szűrőpatront a sapkával a házba és rögzítse a befogó-zárat. Csavarja be a befogótag 
csatlakozóelemeit. Engedjen vizet a szűrőberendezésbe és bizonyosodjon meg arról, hogy a 
csatlakozóelemeknél nincs szivárgás, ha van, korrigálja. Két percig engedje a vizet keresztülfolyni a 
szűrőberendezésen. 

 

MEGJEGYZÉS: A gallér befogótagját szorítsa meg, ha szivárgást tapasztal a készüléktest fedele alatt. 

FIGYELEM! Amennyiben önállóan végzi a bekötést, a gyártó nem vállal felelősséget, és nem fogad 
el követelési igényt, amennyiben a bekötés miatt rongálódik meg a készülék. 

JÓTÁLLÁSI JEGY  

Kibocsátás időpontja:  

A KERESKEDŐ ÁLLÍTJA KI  

Értékesítés dátuma:  Eladó bélyegzője  

1 2 3 



 



 

KÉPVISELŐ SZÉKHELYE: 

SZÁLLÍTÁSRA ÉS TÁROLÁSRA ÉRVÉNYES ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Gondoskodni kell arról, hogy a szűrőberendezés ne essen le, védeni kell fagytól, és ütődéstől. A szűrőberendezés  
 

szállítható zárt raktérben (kivéve fűtetlen repülőgép raktérben) a szállítmányozásra érvényes normáknak és szabályoknak megfelelően.  
A szűrőberendezést ép csomagolóanyagban +5 - 25°С közötti hőmérsékleten kell tárolni, legalább  

1 méter távolságra minden fűtőberendezéstől. 
Tartsa távol a készüléket aeroszoloktól, vegyileg aktív anyagoktól, és illatszerektől. 

JÓTÁLLÁS 

A szűrőberendezésre az értékesítés időpontjától kezdve három év jótállás érvényes  
, a tisztított víz csaptelepére 1 év jótállás érvényes. Amennyiben  

kiskereskedelmi egység nem látja el aláírással és bélyegzővel a jótállási jegyet, akkor a jótállási időszakot a gyártás időpontjától kell számolni.  
 Amennyiben a szűrőpatron gyártási hiba miatt nem működik, csak azt követően lehet lecserélni, ha a hivatalos képviselő szerviz már 
elvégezte a meghibásodott patron műszaki ellenőrzését.  

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék  
üzemképtelenségéért, vagy a szűrő használatának következményeiért, ha:  

  a szűrőberendezés vagy alkotórészei mechanikai sérülései esetén; 
  a készülék beüzemelése és karbantartása nem az itt rögzített utasításoknak megfelelően történt;  

a szűrőpatront a hasznos élettartamon túl használták; 
  a szűrőkészüléket nem a rendeltetésnek megfelelő célra használták. 

A szűrőkészülék élettartama 10 év. A karbantartást és a jótállási időn túli javítást a gyártó helyi képviselete végzi. 
 

A készüléket a gyártó a TU 3697-023-48981941-2014 előírásai szerint gyártotta. 

GYÁRTÓ: “AKVATORIA” LTD 
Székhely: 
69  Shosse Revolyutsii, build. 6, lit. A,  
Saint Petersburg, Oroszország 195279 
Telefon/Fax: +7 (812) 605-00-55 (sokcsatornás)  
Postai cím: 
195279 , St. Petersburg, p/o box 379  
e-mail: office@geizer.com  

GEYSER D.O.O. 
Južni Bulevar 136 
111 18  Belgrád, Szerbia 
Telefon: +381 141 744 20 77 
e-mail: serbia@geizer.com 

TIRAIS UDENS SIA 
Salamandras iela 1, Riga, LV-1024 Lettország 
Telefon: +371 675-653-00 
e-mail: ofiss@geizer.com 

GEYSER FILTRY. S R.O.   
Sokolovská 1276 / 152   
180 00  PRAHA 8, Cseh Köztársaság 
Telefon: +420 222 368 239 
e-mail: office@geyser.cz 

www.geyser.pro 
www.geizer.eu 
www.geizer.com 


